Cuba de ultrasonido profesional
CD-4831

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Introduccién

Usar agua del grifo: casi nunca se necesitan soluciones especiales

Principios de la limpieza ultrasénica: Mediante vibraciones de alta frecuencia, se generan millones de
diminutas burbujas de aire en el liquido. Estas explotan en contacto con el objeto y desprenden los residuos,
limpiandolo.

+ Se puede usar agua del grifo. En la limpieza ultrasénica, el agua purificada o destilada

limpia igual que el agua corriente del grifo.
- Al limpiar objetos de plata o cobre oscurecidos por la oxidacion, deben afnadirse solucio-
nes especiales al agua para eliminar la oxidacion.

Caracteristicas principales

Abertura del deposito: 25 x 17,4 x 7,8 cm. Longitud méxima de las piezas que pueden introducirse: 26,6

cm. Capacidad del depdsito: 3000 ml.

Multiples accesorios opcionales adecuados para distintas aplicaciones.

Cuba de ultrasonido de gran tamafo de grado industrial (80 W) con 45 mm de didmetro y 2 calentadores

ceramicos (100 W).

Pantalla LED de 3 colores, 4 botones de control, temporizador con 6 ajustes, 3 ajustes de temperatura,

sencilla y facil de usar.

Panel de control con sensores capacitivos, duradero, fiable, impermeable y resistente a los agentes

quimicos agresivos.

Varios protectores de circuitos:

a.  Disyuntor térmico para evitar el funcionamiento en seco. Si la temperatura es demasiado elevada,
este disyuntor corta la alimentacién durante unos 6 minutos y después vuelve a conectarla.

b.  Protector térmico para evitar el sobrecalentamiento de la placa de circuitos por sobrecargas.

c. Temporizador para evitar el funcionamiento ininterrumpido del calentador.

Circuitos de grado industrial, placa de circuitos resistente a la humedad y ventilador.

Valvula de drenaje

Leer primero el manual

Antes de usar el aparato, lea detenidamente el manual. Preste especial atencion a las advertencias y siga las
instrucciones del manual.
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. Caracteristicas

Depésito de gran capacidad

Capacidad del depésito: 3 I. Tamario del depdsito:
25x17,4x 7,8 cm.

Panel de control con sensores capacitivos

Duradera, fiable, impermeable y resistente a los
agentes quimicos agresivos.

Valvula de drenaje

Coémoda.

Transductor ultrasénico de gran tamaiio

@ Transductor de grado industrial de 45 mm (80
W): un 30 % mas potente que nuestro transductor
estandar.

Calentadores ceramicos

Calentadores ceramicos de 100 W.

Pantalla LED en 3 colores

Facil de usar, con panel de control con 4 botones,
temporizador con 6 ajustes y 3 ajustes de temperatura.

Varios protectores de circuitos

Cuando el aparato se sobrecarga o se usa inco-
rrectamente, los protectores de circuitos cortan la
alimentacion a distintas areas para protegerlo.

Dos ventiladores

Ofrecen una mayor disipacion del calor y un uso
ininterrumpido del aparato.

Placas de circuitos de grado industrial
resistentes a la humedad

Placas de circuitos colocadas en vertical para me-
jorar su proteccion frente a la humedad. Menores
interferencias.

Muiltiples accesorios opcionales

Cesta de plastico suspendible, rejilla y bandeja de
acero inoxidable, depdsito de limpieza indirecta y
soporte para 1 0 2 vasos de precipitado.

Disefio estructural sélido y avanzado

Carcasa en plastico de ingenieria de 4,5 mm de
grosor con disefio de ranuras y lenglietas para
mejorar la estanqueidad y la resistencia a las cai-
das. Un 60 % mas silenciosa que los disefios con
carcasa de acero: adecuada para interiores.




2. Advertencias de seguridad

A Mantenga el producto fuera del alcance de los nifios.

recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden sus riesgos. Los
nifios menores de 8 afos y aquellos que no estén bajo supervision no deben realizar
tareas de limpieza y mantenimiento. No deje el aparato ni su cable al alcance de nifios
menores de 8 afios.

\Tj Pueden usar el aparato los nifios a partir de los 8 afios si estan bajo supervision o han

. Guarde la cuba de ultrasonido fuera del alcance de los nifios.
. Peligro de muerte por asfixia para nifios: mantenga el envase fuera del alcance de los nifios. Este apara-
to no debe ser usado por nifios. No deje el aparato ni su cable al alcance de los nifios.

A Para evitar descargas eléctricas potencialmente mortales, siga estas instrucciones:

Riesgo de descarga eléctrica: no la use mientras se bafia. Nunca introduzca el aparato ni
el cable de alimentacién en agua u otros liquidos.

. Riesgo de descarga eléctrica: nunca toque el cable de alimentacién con las manos mojadas, sobre todo
al enchufarlo o desenchufarlo.

. Riesgo de descarga eléctrica: si la unidad cae al agua mientras la usa, no la toque. Desenchufe primero
el cable de alimentacion.

. Riesgo de descarga eléctrica: no pulverice agua ni liquido en el aparato.

. Nunca deje funcionando el aparato sin supervision.

. Al usar el aparato, siga el manual de instrucciones.

. No use componentes no autorizados por el fabricante.

. Al desenchufar el cable de alimentacion, tire del enchufe y no del cable.

. Para que no se darie el cable de alimentacion, evite que se pince, por ejemplo, con puertas de armarios
o patas de sillas y no lo arrastre por superficies calientes.

. Si observa dafos en el enchufe o el cable de alimentacion, la carcasa u otras piezas del aparato, no use
el aparato.

. No desmonte el aparato: solo deben hacerlo profesionales.

. Si la unidad esté dafiada, no funciona o ha caido en el agua, llévela a un proveedor de servicios cualificado.

. Desenchufe el cable de alimentacién:
- si el aparato no funciona bien.
- antes de limpiar el aparato.
- si el aparato no se va a usar durante mucho tiempo.
- después de cada uso (se recomienda).

. Si se instala un interruptor diferencial con una corriente de disparo nominal no superior a 30 mA, se
obtiene mayor proteccion contra las descargas eléctricas. Solo debe instalarlo un electricista con la
formacién adecuada.

Siga estas instrucciones para evitar el riesgo de incendios:

. Nunca bloquee las ranuras de ventilacion del aparato. No deje que acumulen pelusa, pelos u otros
materiales.

. No coloque el aparato en superficies blandas, como una cama o un sofé, ya que podrian bloquear las
ranuras de ventilacion.

. Respete las deméas advertencias del apartado anterior.

. Para evitar riesgos, si se dafia el cable de alimentacion, deben sustituirlo el fabricante, la empresa con-
tratada por este para el mantenimiento o una persona con una cualificacion similar.

Otras observaciones:

. No use el producto sin haber llenado el depdsito de agua. Si usa la unidad en seco, se danara.

. No enchufe el cable de alimentacion antes de afiadir agua al depoésito. Para evitar que el agua se des-
borde, no sobrepase la linea maxima al llenar el depdsito.

. No use soluciones con sustancias abrasivas ni soluciones quimicas corrosivas no recomendadas por el
fabricante o el distribuidor.



. Use el aparato en superficies secas y planas.

. Las interferencias electromagnéticas fuertes pueden provocar que el aparato funcione incorrectamente,
se detenga o pierda funciones de control. En estos casos, desenchufe y vuelva a enchufar el aparato
para reiniciarlo.

Instrucciones de seguridad importantes

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben adoptarse unas precauciones basicas:

. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.

. Para reducir el riesgo de lesiones, es necesario vigilar en todo momento a los nifios cuando el aparato se
use cerca.

. Use solo los accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.

. No use el aparato en exteriores.

. Para desconectar el aparato, coloque todos los controles en posicion de apagado (O) y desenchufe-
lo. No tire del cable para desenchufarlo, sino del enchufe. Desenchtfelo cuando no lo use y antes de
revisarlo o limpiarlo.

. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el aparato en agua ni otros liquidos. No coloque
ni guarde el aparato donde pueda caerse o tirarse a una bafiera o un lavabo.

. Las reparaciones, incluido el cambio del transductor, deben encargarse al personal de reparaciones
cualificado.

. No use aparatos con el cable o el enchufe dafados ni tras un funcionamiento incorrecto o si se han cai-
do o dafiado. Envie el aparato al centro de reparaciones autorizado mas cercano para que lo examinen,
lo reparen o realicen ajustes eléctricos o mecanicos.

3. Objetos no aptos para la limpieza ultrasénica

Joyeria fragil:

N . Estos objetos no son duros y pueden aranarse durante la
perlas, esmeralda, marfil, coral, agata,

h N limpieza.
caparazon de tortuga marina, etc. P
Objetos soldados, chapados y unidos con La limpieza ultrasénica puede aumentar los huecos en
pegamento: las juntas soldadas, la chapa o los objetos pegados
objetos metélicos soldados o chapados y objetos unidos y separarlos.

Si no son totalmente estancos, podria entrar agua en los
Relojes de pulsera: relojes por la gran capacidad de penetracién de las ondas
salvo relojes de buceo para una profundidad de hasta 50 m ultrasonicas. Si tiene dudas, use por si acaso el soporte
para relojes suministrado.

La limpieza ultrasénica puede aumentar las grietas

ya existentes en el revestimiento del vidrio, la ceramica
y los filtros. Si no presentan grietas previas, pueden
limpiarse en la cuba.

Otros:
madera; vidrio revestido, ceramica o filtros de cdmara con
grietas previas




4. Componentes y accesorios del producto
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inoxidable
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5. Plano de despiece del producto




N° Elemento Material

1 Tapa (ventanilla) AS

2 Tapa (superior) ABS

3 Tapa (inferior) ABS

4 Borde superior ABS

5 Cubierta izquierda ABS

6 Asa izquierda ABS

7 Asa de acero inoxidable Acero inoxidable 304
8 Ventilador Pieza estandar

9 Placa de conector para conversion 94v0

10 Boquilla Acero inoxidable 304
1 Arandela AL

12 Tuerca AC

13 Tuerca ABS

14 Boquilla ABS

15 Mango de valvula ABS

16 Sujecion ABS

17 Vélvula de bola Pieza estandar

18 Codo ABS

19 Manguera Goma de silicona

20 Soporte de disyuntor térmico ABS

21 Termopar Pieza estandar

22 Soporte de termopar ABS

23 Placa de interruptor de alimentacion 94v0

24 Interruptor de alimentacion Pieza estandar

25 Entrada de alimentacion Pieza estandar

26 Tapa de calentador PAB6 + 30 % fibra vidrio
27 Compartimento de calentador PA66 + 30 % fibra vidrio
28 Placa de alimentacion 2 94v0

29 Carcasa inferior ABS

30 Depésito interior ABS

31 Depésito de acero inoxidable Acero inoxidable 304
32 Cesta de plastico ABS

33 Junta de silicona Goma de silicona

34 Asa derecha ABS

35 Cubierta derecha ABS

36 Placa de alimentacion 1 94v0

37 Soporte de tapa ABS

38 LED ABS ignifugo

39 Cubierta de teclado ABS

40 Pantalla de teclado AS

41 Tapa superior de panel de control ABS
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