
 
MANUAL DE INSTRUCCIONES 

 
MICROMOTOR BRILLIAN 

 
 

 
 
 
 
 
 

POR SU SEGURIDAD LEA, POR FAVOR, LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO DEL MICROMOTOR 

 
 
 
 
 



LAS VENTAJAS DEL MICROMOTOR BRILLIAN: 
‐ Pieza de mano ligera y reducidas dimensiones 
‐ Sin ruido ni vibraciones 
‐ Pantalla LCD 
‐ Control de velocidad y de potencia 
‐ Sistema de protección por sobrecarga 

 
COMPONENTES:  

‐ Caja de control 
‐ Pieza de mano 
‐ Cable de red 

 
DESCRIPCIÓN: 

1. Caja de control 
2. Pieza de mano 
3. Interruptor general 
4. Selector pedal/manual 
5. Conector pedal 
6. Conector de cable 
7. Conector de pieza de mano 

 
PULSADORES: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPLAY DE SOBRECARGA: El display indica el índice de sobrecarga (Torque). 

 
 
PANTALLA: 

1. 2. Velocidad en revoluciones por minuto (x1000) 
3. Control manual 
4. Dirección de rotación 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 

1. Verifique que el interruptor general está en off. 
‐ Conecte el cable de red 
‐ Conecte la pieza de mano 

2. Inserte una fresa en la pinza de la pieza de mano. La pinza se abre y se 
cierra mediante cuarto de vuelta. 

3. Sujete la pieza de mano y active el interruptor general. 
‐ Power on  
‐ Power off 

4. Active el control manual 
‐ Pulse el pulsador on/off y regule la velocidad girando la parte 

superior de la caja de control (fig.7). 
5. Pulse el pulsador on/off para detener la pieza de mano. 
6. Elija la dirección de rotación mediante el pulsador fwd/rwd. 

 
Fig. 7 

 

 
Manual/pedal 

 

Marcha/paro 

 
Derecha/izquierda 



PRECAUCIONES: 
1. No desmonte o repare el micromotor. Únicamente un servicio autorizado puede reparar la unidad. 
2. Haga lo posible para no dañar la unidad. 
3. No cubra las ranuras de ventilación del motor. 
4. Nunca utilice presiones laterales excesivas o atasque el motor atorando o usando una presión excesiva en los accesorios. Podía 

dañar el motor. 
5. No ponga en contacto el micromotor con agua u otros líquidos ni lo utilice con las manos mojadas. 
6. Nunca utilice le micromotor en presencia de líquido inflamable o gas. 
7. Nunca utilice el micromotor se éste parece dañado, o si le parece 

que no funciona correctamente. 
8. En caso de tormenta o de no utilización durante un largo período, 

desconecte la unidad.                                                             
9. Desconecte la unidad en caso de que detecte un ruido extraño o la 

aparición de humo. 
10. No cambie el fusible ni realice otra operación de mantenimiento 

con la unidad conectada a la red. 
11. No es necesario lubricar o limpiar con agua la unidad. 
12. Elimine cualquier resto de agua u otros líquidos de las fresas antes 

de utilizarlas con la unidad. 
13. En ningún caso abra la pinza estando el micromotor en marcha. 

Dañaría el motor. 
14. Nunca ponga en marcha el micromotor con la pinza abierta. 
15. Nunca utilice una fresa mojada, dañada o con vibración. Utilícelo y 

almacénelo siempre con una fresa o accesorio en la pinza y con la 
pinza en posición cerrada. 

16. Observe siempre el grado de velocidad máxima recomendado por el fabricante al usar cualquier accesorio y utilice siempre 
accesorios clasificados para 30000 RPM o velocidades inferiores.  

17. Utilice fresas con el diámetro acorde a la pinza (se sirve con pinza de 2,35), con un vástago de al menos 10mm y con una 
proyección de máximo 35mm. Fuera de la pieza de mano. 

18. Use siempre protección para sus ojos y cara al utilizar el micromotor. 
19. No está previsto que esta unidad sea utilizada por menores o personal no profesional. 
20. No trabaje continuamente a máximas revoluciones. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 

Caja de control
Voltaje de salida DC. 0‐24V
Dimensiones  W116 ‐ D103,7 ‐ H74mm
Peso  430g
Voltaje de entrada 100‐240V

Pieza de mano
RPM  30000
Dimensiones  ∅19,8 – L118,1mm 
Peso  151g

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GARANTÍA: 
La garantía del micromotor brillian es de un año para la pieza de mano y de dos años para la electrónica. 
La garantía cubre defectos en materiales y fabricación. 
La garantía no cubre daños durante el transporte, accidentes o desgaste normal de componentes como escobillas o cojinetes. 
El fabricante y el distribuidor, no se hacen responsables de posibles daños o perjuicios por la mala utilización del micromotor. 
 
 
 
 
 
 

Condiciones de transporte y almacenamiento: 
‐ Temperatura: 10 ‐ 40ºC 
‐ Humedad: 30 ‐ 75% RH 
‐ Presión: 700 ‐1060HPa 

Distribuido por:                                                         Fecha de venta: 


