Precauciones

e Utilice la tensidn adecuada para la lampara.

* NO utilice la ldmpara en o alrededor de agua o liquidos ni en ambientes humedos como cuartos de bafio o cerca
de una ducha.

¢ Desenchufe la [ldmpara o desconecte la alimentacién cuando no utilice la unidad.

* NO utilice la ldmpara si el adaptador de corriente, el temporizador o la unidad estan dafiados.

* Mantenga la [dmpara fuera del alcance de los nifios.

* NO mire directamente a la luz.

 Solo para uso en interiores.

* Algunos cosméticos o lociones prescritas pueden causar sensibilidad a la luz. Deje de utilizar la [dmpara de
inmediato.

¢ NO sobreexponga las ufias o la piel a la luz.

o NO utilice geles que no estén formulados para el curado con luz. Pueden producirse quemaduras quimicas graves.
¢ NO toque ni pase un trapo por las bombillas LED.

Especificaciones

Tamafo: 27 x20x9cm

Peso: 1,074 kg

Longitud de onda: 365-405 nm

Adaptador: Entrada: 100-240 V 50/60 Hz 1,2 A max.
Salida: 15V CC—-3,0A

Bateria: Bateria de ion de litio de 15 V (recargable)
Tensién de entrada: 15V 3,0 A
Capacidad nominal: 5200 mAh

Potencia: 78 W

Numero de bombillas: 39 luces LED

Temporizador: 10s/305s/605s/90 s

Accesorios: Cargador/adaptador CA/CC, manual del usuario

La informacién contenida en este manual de instrucciones puede cambiar sin previo aviso.



LAMPARA LED INALAMBRICA DE CURADO PROFESIONAL

Tecnologia Smart de Curado Hibrido

S06 S09 SO€ SOL

INSTRUCCIONES IMPORTANTES — NO TIRAR



Le damos la enhorabuena por haber adquirido la ldmpara LED inaldmbrica para un curado profesional. Antes de
utilizar la ldmpara, lea las instrucciones y los consejos de seguridad.

Esta ldmpara LED incorpora la tecnologia LED y de bateria de ion de litio mas avanzada para que los expertos
profesionales en ufias puedan utilizarla en cualquier lugar y en cualquier momento. La ldmpara incluye 39 luces LED
con una longitud de onda impresionante de 365-395 nm para curar el esmalte en gel o el gel UV de cualquier marca.
Incluso incorpora cuatro luces LED disefiadas exclusivamente para curar el pulgar. Las caracteristicas incluyen:

¢ Potencia de curado max. de 78 W

e Sistema de alimentacién inaldmbrico y recargable

e Activacion por sensor de movimiento

* Ranura exterior de bateria para una facil sustitucion

¢ Asa integrada para transportarla cémodamente

¢ Bandeja extraible de acero inoxidable

® Funcidén de encendido/apagado para inicio y parada manuales

¢ Pantalla LCD para temporizador con cuenta atras

» Temporizador de curado con valores preestablecidos personalizados de 10 s/30s/60s/90 s
¢ Interior de espejo para una distribucion uniforme de la luz

e Carcasa de ABS resistente a la acetona
Ranura para la bateria

Interior con acabado de espejo

r
Interruptor de alimentacion

Puertos para adaptador/alimentacion .
P P / — Asa integrada

LCD

Placa inferior extraible



Instrucciones de funcionamiento

La ldmpara LED estd disefiada para curar/secar geles LED. La lampara LED incluye un temporizador preprogramado especial para garantizar un
curado preciso de los geles LED. La lampara LED tiene una potencia de 78 W y una vida util estimada de 50 000 horas de uso. La ldampara es
recargable. Una carga dura aproximadamente 3 horas de funcionamiento.

1. Conecte el adaptador de corriente a la ldmpara LED y, a continuacion, inserte el adaptador en la salida o en la regleta de alimentacion
para activar la ldmpara y empezar a trabajar.

Si la bateria recargable de la lampara esta cargada, no es necesario conectar el adaptador de corriente. Es recomendable cargarla por la
noche durante un minimo de siete horas. (La luz roja del cargador indica que se esta cargando y la luz verde significa que ya esta
totalmente cargada).

Nota: la lampara cuenta con un interruptor de alimentacién separado. Apague el interruptor para que la lampara se apague
automaticamente (si no esta conectada a una fuente de alimentacion externa). Si se utiliza una fuente de alimentacion externa, el
interruptor de alimentacién no funciona. La ldmpara se recarga y la luz de fondo se activa.

2. El temporizador predeterminado es de 30 s. Al pulsar el botén del temporizador de 30 s, empieza la cuenta atras de los 30 s y la luz
LED se enciende. La luz se apaga automaticamente al cabo de 30 s. Si desea un temporizador distinto, seleccione y pulse el botén con el
tiempo que prefiera (10 s/60 s/90 s). Pulse de nuevo el botdn para encender la luz e iniciar la cuenta atras. Si desea apagar la luz LED
antes de tiempo, vuelva a pulsar el boton del temporizador seleccionado para pararla.

3. Funcién de sensor automatico: la ldmpara incluye un sistema automatico de sensor tactil que activa la luz al introducir las manos o
los pies en la unidad y que desactiva la luz al retirarlos de la unidad. (Solo el contacto directo o indirecto del cuerpo humano puede
activar esta funcién. El principio de funcionamiento es el mismo que en la pantalla tactil de un teléfono inteligente). La luz se apaga
automaticamente de todos modos cuando el temporizador llega al final.

. Pantalla del
4. Tiempos de curado recomendados: temporizador Autonomia de la bateria
I
Gel Base Coat 30s |
Esmalte en gel (colores més claros) 60's Temporizador de 10 s e
Esmalte en gel (colores mas oscuros)  60s \\ Temporizador de 90 s
Gel Top Coat 30s

Temporizador de 30 s
Temporizador de 60 s

Los tiempos de curado recomendados son por capa. Para que el resultado sea mds duradero, cure el top coat durante 60 segundos. La
superficie quedara pegajosa hasta que se produzca el curado final y se limpien las ufias.



